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EN442-1 Mot Ciepina
Ghbokosc  Wiysokos¢ Rorstaw ‘l M nr-m M=8T  M=30C  E=NT  Wplaymik

Pmm Hmm H'mm Watt Watt (%) Watt n.
T 7] NEOSIOVYOTIROTA 520 470 0,30 013 zo1 151 104 62 7280
180550YYO1IROTA 46 550 500 032 (AE} 21, 159 0 66 281
2 T 650 600 036 5 24,7 186 2 76 287
570 AI180670YYOIIROTA 26 670 620 037 016 25,1 191 78 280
700 46 700 650 033 6 199 283
750 A180750 YY1 IRO1 46 750 700 041 017 28, 212 4, 87 284
G50 AI80850YYOTIROTA 76 850 800 025 019 ; 78 6, 98 28

870 A 4 70 20 46 020 242 16, 99 2
TG0 AI80920YYOIIROIA 26 920 870 049 020 4. 256 17, 05 286
220 mzzo“ 26 220 1170 062 026 1, 332 2, 37 277
S0 AI8150YYOLIROIA %% 520 470 076 03 54,0 407 28, 60 260
820 mmom IROTA 45 820 770 090 38 63.7 480 337 EE 273
D000 A182020YYO1IROL 26 2020 970 03 04 70, 527 36.: 21 276
700 A182220YYO1IR 46 2220 2170 108 046 76,4 574 397 237 279
2500 A182520YYO1IROT 26 2520 2470 122 052 85 643 445 %4 284

(*) Dzigki wysokim osiggom korpuséw grzewczych Irsap Arpal8 Pionowy, At idealny do projektéw w niskie] temperaturze wynosi At przy 30°C
Dia At odmiennych od 50°C stosowa¢ formute: Q=Qn (At / 50)"

Specjalne obrébki
Kod. M84

e
Tuleje spawane
rozstaw osi 50 mm
Przyfacze uniwersalne

Kod. M82

Tuleje

spawane

pi

Kod. M80

Przegroda
Wewngtrzna

[

Tuleje: tuleje spawane na delnym kolektorze moga zostac¢ umieszczone w
jakimko-lwiek punkcie. Ta typolegia instalowania przewiduje obowigzkowo
zatozenie przepony, w celu prawidlowego funkcjonowania produktu.
Minimalny mozliwy rozstaw osi wynosi 50 mm (Kod. M84), natomiast
maksymalny zwigzany jest z szerokoscig grzejnika (Kod. M82). Maksymalny
rozstaw osi réwny jest szerokosci grzejnika po odjeciu dwoch elementu:

L' = 27 x (il. elementow -2).

Podlaczenia od dotu (Kod. M84, M82): Przystosowanie do podiaczen od
dotu z przyspawanymi tulejami 1/2° i przegrodg wewnetrzng (Kod. M84 i
Kod. M82)

Przegroda Wewnetrzna (Kod. M80): W celu zrealizowania przylzczenia
hydraulicznego od dofu musi zosta¢ umieszczona przegroda wewnatrz
kolektora (Kod. M80)

Zawor Jednorurowy: przystosowanie do podigczenia zaworu jednej rury
- jedynie dla instalacji modul i/lub dwururowych - (okresli¢ wlot wody) -
patrz Rozdziat Przytzczenia str. 100
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Dane Techniczne:
kolektory o przekroju okraghym o drednicy 30 mm

rury stalowe o przekroju prostokgtnym srednicy 18 mm

nagwintowania na koncowkach kolektora 1/2° Gas prawa
maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 10 bar
maksymalna dopuszczalna ternperatura pracy 9

Ceny obejmuja:

Pionowy

o uchwyty mocujace do Sciany, wyposazone w Sruby i kotki
4 odpowietrznik 1/2" chromowany
-5 ; slepa zatyczke 1/2° chromowang z przykrywka
Liczba elementéw:
W przypadku zamoéwien grzejnikow z nieparzyst iloscia elementow, cena
1 zostanie obliczona jak dla baterii z wieksza parzystg iloscia.
;:I% Np. Arpal8 Pionowy 1820 z 9 elementami = cena Arpal8 Pionowy 1820 z 10
L1 55 elementami.
DANE KOMPLETNYCH GRZEJNIKOW
WYSOKOSC (H)
(L) 520 [ 550 | 650 | 670 | 700 850 | 870 | 920 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | 2220 | 2520
Diugosé mm
yy=elementy 4 W &0 a3 ] 2 108 127 129 138 178 206 255 280 306 343
Dlugos¢mm 163
vy =elamenty & W 121 127 14 152 159 190 154 205 265 i 382 £2] 455 54
Dlugo$¢mm 217
yy =elementy W 11 170 18] 203 L 254 253 23 53 437 51| 6] i B8
Dlugos¢mm 271
yy=elementy n| W it 2 247 254 265 317 73 34] 44] 540 &7 0 75d 857
Diugoéémm 325
vy =elementy 7| W 241 254 206 305 38 1401 368 409 520 648 75 84 917 1028
Dlugo$¢mm 379
vy =elamanty 14 W 281 207 g 356 37| 444 457 477 SI7 6 892 8] 107 1200
Dlugos¢mm 433
[y =elementy 5| W 322 339 335 406/ 474 507} 517 546 706 il 1009] 1122 1227
ugosémm 387 |
yy = elementy g W 367 382 445 4571 477 571 1 &4 794 o7z 11471 1262 1375 1543
Dlugos¢mm 541
vy =elamanty 0l W 407 424 4] 508 530 34 645 682] a2 1080 12 1402 152 1714
595
“7; W 447 466 54 559] 53 697 | 1 750 70 1188 1400 1542 [68] 1885
vy =elementy | W 457 509 503 £l 636 il 75 L 1058 1206 1529 1682 1534 057
Dlugos¢mm 703
vy =elameanty k| W 523 351 647] B40) 483 824 840 47| 147 BEII 1656 1833 1584 2228
Diugos¢mm 757
vy =elamenty 2 w 563 334 £ il 742 hi b= 955 1235 1L 1754 1963 2130 2400
Dlugos¢mm 81
yy=elementy 0| W 603 36 41 782 795 951 969 103 523 1520 1911 213 2297 2571
Diugosémm 865 |
yy=elementy I W 643 678 70| 813 848 1014 1034 1091 1411 172 2038 1243 2445 Ir4l
Dlugos¢mm 919
vy =elamenty 34 W 683 2l 240) 64 1 1078 1058 1159 1439 1536 2166 2383 2508 214
Dlugo$¢mm 973
yy=elementy M| W M A3 580) 914 954 1141 1163 122, 1588 1944 2393 2524 2750 3085
Diugosémm  T027
vy =elementy ®| W Tad A06 330) a5 1007 1205 1227 1796 1675 057 2471 664 2R 1257
Diugos¢ mm 1081
vy =elementy 40| W a4 843 38 1016 1060 1268 1292 1364 17654 160 2548 2804 2056
Dlugo$¢mm 1135
vy =elamanty 4| W 44 290 1037) 1067 3 1331 1357 [437] 1852 2258 2670 2044 2200
Dlugos¢ mm 1189
Yy =elementy Eo W 884 93 1067] 1118 1166 1395 1421 1500} 1940 237% 2803 3084 167
Diugoéémm 1243
yy =elementy W 75 ) 1136 1168 121 1458 1485 1569 2029 2484 a0 3225
Dlugos¢ mm 1297
V¥ =elementy W @69 fult M 1215 1277 1537 1550 18371 207 3058 13485
1351
oW 1005 10600 1235 12710) 1325 1585 1615 1705 205 2700 3185
T305 |
yy=clementy _ sz| W 1045 iy 1284 1321 1378 1648 1680 1773 2093 2808 31
Dlugos¢ mm 1459
vy =elameanty 34 W 1085 1145 1334 1372 1431 1712 1744 1541 238] 2906
1513
| _W 1126 1187 1383 1472 1464 1775 1809 1910 240 304
15867
yy=elementy S| W 1166 1230 1433 1473 1537 1839 1873 197 2558 3z
Dlugos¢ mm 1621
vy =elameanty 1] W 1206 1272 1433 1524 1580 1902 1938 246 2645 3240
Dostepne wykoficzenla Doplata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Whykoriczenia Special +25%
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Inne Kolory RAL

+40% sprawdzi¢ wykonalnosé
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