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Arpal8_2 Poziomy, 20 elementéw, szerokos¢ 2020 mm. Wykoficzenle Czarny Grafitowy (kod. 18). Konfiguracja kod. MO1.

€& enirs

Kod Glgboko$€  Dfugosé  Romstaw  Ggzar  PojemnnSé
P mm Lmm L'mm K It
520 A280520YYO1IR01H 62 520 470 054 023
550  A280550YYO1IRO1H 62 550 500 057 024
650  A280650YYO1IRO1H 62 650 600 066 028
670 _A280670YYO1IRO01H 62 670 620 068 029
700 _A280700YYO1IRO1H 62 700 650 071 030
750 A280750YYO1IRO1H 62 750 700 075 032
850 A280850YY01IR01 62 850 800 084 036
270 _A280870YYO1IRO01H 62 870 820 086 037
020  A280920YYO1IRO1H 62 920 870 091 039
1220 A281220YYO1IRO1H 62 1220 1170 118 050
1520 A281520YYO1IRO1H 62 1520 147 146 062
1820 A281820YYO1IRO1H 62 1820 1770 173 074
2020 A282020YYO1IRO1H 62 2020 1870 192 082
2220 A282220YYO01IRO1H 62 2220 2170 210 050
2520 A282520YYO01IR0O1H 62 2520 247 237 101

Arpa18 Poziomy: Wydajnos¢ cieplna na metr blezacy

N.el. 4 6 8 10 12 W 16 18 20 2 24 26 28 30 32 34 36 38 40 4 44 4 48 50 52 54 56 58 60
WattdlaBt=50'C 3171 429,0 5408 652,7 7645 876,4 983,2 1100,1 1191,0 1274,6 1349,7 1420,7 1483,6 15403 1590,9 1631,0 1675,2 1709,4 17388 1822,3 1905,7 1989,2 2072,6 2156,1 2239,5 2323,0 2406,5 24899 2573 4
Wattda A= 40°C 2424 3277 4129 4976 5855 6740 7569 BB G031 U6SE 10220 WIS0 1224 M6ST TAB2 12328 D883 12903 BIL6 B0 M2 15046 15675 16303 16931 17559 18186 B4 1944
Wattdlat=30°C" 1714 2316 2916 3508 4150 4805 5366 5849 6322 6755 7141 7504 7834 8130 8394 8594 812 8979 9119 9596 9989 10498 10934 11370 1805 12240 12675 13109 13543
Wattdait= 2 M52 1420 1786 2W3 IS 982 305 3 3824 4080 4719 48956 5053 516 592 5386 SA64 S767 5982 6321 6581 6BA2 W] 761 7El0 TR EBJ
Wiktadikmodifiai 1204 1207 L5 1215 L1617 1195 M0 128 129151182 160 1263 125 1264 125k ASE 1253 1254 1254 15 136 1257

Specjalne obrobki

Tuleje: Tuleje spawane na kolektorze bocznym moga by¢ umieszczone w kazdym punkcie.
Ta typologia instalowania przewiduje obowigzkowo zatozenie przepony, w celu prawidiowego funkcjonowa-

Kod. M88
Tuleje spawane nia produktu. Minimalny mozliwy rozstaw osi wynosi 50 mm (Kod. M88), natomiast maksymalny zwigzany jest
rozstaw osi 50 mm z szerokoscig grzejnika (Kod. M82). Maksymalny rozstaw osi réwny jest szerokosci grzejnika po odjeciu dwach
« Przylacze uniwersalne elementu: I’ = 27 x (il. elementéw -2).

Podtaczenia Boczne (Kod. M88, M82): Przystosowanie do podigczer bocznych z przyspawanymi tulejami
1/2"i przegroda wewnetrzng (Kod. M88 i Kod. M82)
Kod. M82 Przegroda Wewnetrzna (Kod. M80): W celu zrealizowania przylaczenia hydraulicznego od dofu musi
zostac umieszczona przegroda wewnatrz kolektora (Kod. M80)
Zawor jednorurowy: przystosowanie do podigczenia zaworu jednej rury - jedynie dla instalacji modul i/lub
dwururowych - (okresli¢ wlot wody) - patrz Rozdziat Przytaczenia str. 100

Tuleje spawane

Kod.M80 3§

Przegrcda
Wewnetrzna
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& O ARPA18_2

Poziomy

Dane Techniczne:
kolektory o przekroju okragtym o $rednicy 30 mm
rury stalowe o przekroju prostokatnym srednicy 18 mm
nagwintowania na koricowkach kolektora 1/2” Gas prawa
maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 10 bar
maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 85°C

80+30
111+121

amil]

Ceny obejmuja:
L uchwyty mocujace do Sciany, wyposazone w Sruby i kotki
| odpowietrznik 1/2" chromowany
4 I I oY -
} = élepg zatyczke 1/2° chromowang z przykrywka
)
T l Liczba elementdw:
) W przypadku zamoéwieri grzejnikéw z nieparzystg ilosciy elementéw, cena
] zostanie obliczona jak dla baterii z wigksza parzystg iloscia.
T ) : )
& Np. Arpal8_2 Poziomy 1820 z 9 elementami = cena Arpal8_2 Poziomy 1820
L z 10 elermnentami.
DANE KOMPLETNYCH GRZEJNIKOW
DLUGOSC (L)
(H) 520 | 550 | 650 | 670 | 700 | 750 | 850 | 870 | 920 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | 2220 | 2520
Wysokos€mm 109 |
Vv =elementy 4 W 155 174 A 212 27 73 7 75 el 87 437 577 Gl 74 Joo
Wysokoséé mm 163
¥ =elementy [ W 213 236 270 287 200 322 45 a7z 395 533 657 781 856 57 1081
Wysokoséé mm 217
vy = elementy W 281 207 357 357 i 406 4501 471 40| 860 22 954 1067 L0 1363
Wysokoséé mm 271
¥y = elementy w| W 339 350 44 £7] 45 400 555 568 600 it 997 1188 1318 1449 1645
Wysokos§¢mm 325
¥y = elemeanty | W 308 420 497 512 535 573 501 665 it} 933 162 1544 1667 1927
Wysokosé¢ mm 379
vi=elementy 14| W 456 482 57 57| al3 65 745 782 80| 1069 1332 1535 1770 1245 2208
Wysokoséé mm 433
¥y = elementy 16 W 514 544 647] 662 602 M 40 850 09 1208 1502 17649 1096 2194 2400
Wysoko$€é mm
¥y = elementy 18 w 572 G058 il ] 737 i) 825 035 957 1012 1342 1672 2002 2202 47 272
Wysokoé¢ mm 541
¥ = elementy x| w 619 655 774 728 b i} 1012 1036 10961 1453 1810 2068 2406 54 3001
Wysokoé¢ mm 595
vy =glzmenty z| W 663 0] 2 854 897 946 1083 1109 173 1555 1937 23| psrs 2830 3212
Wysokoé¢ mm 649
yv=elementy e il %] 77 a4 45 1012 1147 1174 1247 1647 2057 2456 2726 2995 34]
Wysoko§¢ mm 703
¥ = elementy | W 739 1 93 052 204 1066 1208 1236 1307 1733 2150 2586] 2670 3154
Wysokoé¢ mm 757
vir=glzmenty 2| W il 16 J54 994 1039 113 126] 129] 1365 1810 2255 2700 2097 3204
Wysokoé¢mm 811
vy = elameanty 30 w &1 47 1001 1032 1078 1155 1309/ 1340 1477 1879 2341 2803 3in 3419
WysokoSEmm 865 |
¥y = elamenty 2 W 527 a75 1034 1066 14 1193 1352 1354 14654 194] M1 2895 1214
Wysoko§¢ mm 919
¥ =elemeniy 34 W 248 97 1060 1093 1142 1223 1386 1419 1501 1990 2479 2068 3205
Wysoko§¢ mm 973
¥y =elemeniy £ W &1 @1 10639 122 173 1256 1424 1457 1540 A4 2546 3048
Wysoko§¢ mm 1027
yy=elmenty 38| W 22 940 i1 1145 1197 1282 1453 1487 1573 2085 2538
Wysoko§¢ mm 1081
¥y = elamenty 40 W o 956 1130 1055 1217 1304 1478 1513 1600 2121 643
Wysoko§¢ mm 1135
vy = elemeanty 5| W 948 100 1184 1221 1276 1367 1549 1585 1678 2733 277
Wysoko§¢ mm 1189
Vi =elementy s W 9491 1048 1239 1277 133 1429 1620 1658 1753 piya)
Wysokosémm 1243
yir=elzmenty FA 34 1034 178 1333 133 1457 1631 1721 183) 2477
Wysokosé mm 1297
yy=clomenty 48| W 1078 1140 1347] 1389 145] 1554 1752 183 1907 2579
Wysokosé mm 1351
¥y =elementy 50 W 1121 1185 1401 1445 1509 1617 1833 1675 1934 2630
WysokoSEmm 1305 |
Vi =elementy 52 W 1145 1212 1458 15001 1568 1580 1904 1948 20501 73z
Wysokosé mm 1459
Vi =elementy 34 W 1208 1273 1510 1556 1626 1742 1975 A0 2137
Wysokosé mm 1513
¥y =elementy 56 W 1251 1324 1554 1612 1685 1805 2045 2054 2274
Wysokof€mm 1567 |
¥V =elementy 58| W 1705 1340 1518] 1668 1743 1867 215 256 22ar
Wysokoéé mm 1621
¥V =elementy ] W 1338 1415 1673 1724 1201 1030| 2187 2233] 2367
Dostepne wykornczenia Doplata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Whykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnosé
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