Dane techniczne konstrukcyjne:

.

.

wymiary jak w ponizszej tabeli

kolektory z wytlaczanej stali

rury stalowe o srednicy 25 mm

dtugos¢ elementéw 45 mm (skok elementu)

dostarczony wraz z cieczg termiczng

TESI3 EH elektryczny zostat poddany obrébce kataforezy i polakierowany
proszkiem epoksydowym tylko w kolorze Biatym Standardowym (kod. 01)
opor elektryczny posiada elektroniczng elektroniczng regulacje z: stero-
waniem zatrzymania, chrono, comfort, zredukowanym funkcjonowaniem
nocnym, antyzamarzaniem

kabel zasilajgcy o diugosci gniazda elektrycznego 1200 mm

zasilanie jednofazowe 230V, 50 Hz, Klasa Il, IP 44

funkcja wykrywania otwartego okna

Ceny obejmuja:

Biate $cienne uchwyty mocujace

Rozszerzenie zakresu gwarancji
10 lat gwarangji na grzejniki elektryczne Tesi.

Sterowanie elektroniczne

Termostat elektroniczny ma 8 tryb6éw pracy: 1 program crono niezalezny
wst. ustawiony, 3 zintegrowane programy crono, fil-pilote, komfort, nocny i
ochrona przed zamarzaniem.

UWAGA
Elektronika dostepna jest tylko po prawej stronie grzejnika.
Produkt nie jest odwracalny.
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Model Ked Elementy tebaknit Wiysaknit Szer. (iilna Soemkni Oeza® Mo Elelitrma
n mm mm Lmm L'mm kg Watt
TESI3EH-600- 2 RT 3 0600 08 01 IR HON 08 101 602 428 384 178 400
TESI3EH-600-12 RT 30600 1201IRHIN 2 101 602 608 564 26,2 600
TESIZEH-600-14 RT 3 0600 1401 IR HZN 14 101 602 608 G54 304 800
TESIZEH-600-17 RT 30600 1701 IRH3N 17 101 602 833 789 367 1000
TESIZ3EH-600-20 RT 3 0600 2001 IR HAN 20 10 602 968 oM 430 1200
TESIZEH-600-23 RT 3 0600 23 01 IR H5N 23 101 602 1103 1059 493 1500
TESI3EH-600-29 RT 3 0600 29 01 IR H6N 29 101 602 1373 1329 619 2000

* Ciezar obejmujacy requlacje elektryczng

Dostepne wykornczenla Doplata
Biaty Standardowy -

. 384 | | 564 B54 . TAD )
TTWIANED G T
| Ilq 1 ] ]
QUMK (A lrmnmmnmm
. E2d : 1058 ) 1326 :
q ) T IV
;

=
=
=

1

—
=
=

www.irsap-grzejniki.com



http://www.irsap-grzejniki.pl/

