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Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowy grzejnik - suszarka do recznikéw z poziomymi rurami o przekroju
potowalnym 40x23 mm

- kolektory boczne o przekroju pétowalnym 50x36,5 mm

- gwinty koricowek kolektora i faczniki srodkowe (50 mm), pierwsza rura
dolna 1/2° gas prawa

- maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze 6 bar
maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95"(2]

Ceny obejmuja:

- 4requlowane faczniki do zamocowania na $cianie w kolorze grzejnika
- odpowietrznik

GRZEJNIK ODWRACALNY
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0DDO, suszarka do recznikéw w ramie, o podwdjnym charakterze.
Wybér strony uzytkowania odbywa sie w momencie instalacji, strona z
rurg zaokraglong, strona z piaska rurg.

Rozwlazania specjalne | doptaty:

Dostepne s3 grzejniki z 1 tulejg 1/2" przyspawang bocznie do podiaczenia
do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2° przyspawanymi bocznie na ko-
lektorze (B10). Jezeli druga tuleja znajduje sie na wysokosci ponizej potowy
catkowitej wysokosci grzejnika, zostaje przyspawana wewnetrznie do ko-
lektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.

Dopiata do 2 tulei 1/2° przyspawanych do bocznego kolektora
Kod.B10

UWAGA: prawidiowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja
dolna, na wyjsciu, znajduje sie w osi z 1° rurg w dole. Jezeli tuleja znajduje sig
wyzej, wszystkie rury znajdujace si¢ ponizej, pozostajg zimne poniewaz nie
przeptywa przez nie strumieri wody.

Dopfata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznego i wewnetrznej
przepony Kod. B99

kod.B10 kod.B99

www.irsap-grzejniki.pl



http://www.irsap-grzejniki.pl/

50 OoDDO

I5mr
[E+ddd3)
o Potaczenia
. L D 91.5+106.5
2lmur " —
[4+4+448)
L
. t o
6 rur =t <]
w3 [2+5+7) % :
@ 10 rur 2
™ 3 L o Dolne 50 mm
i T - 1 Cena standardowa Odnoénie cen
". - _ﬂ @ i n.p. IR 01 NNN patrz tabela
. %‘ n.o. IR 05 NNN
=+ — (=] -
B N
<t = 4
a .
o™ (=]
- w
=
(=)
@
, \ \ , , ! , , ] U
L 1 Lo 0 o0 U g 71ess |
Mot Cepinz
Model Kod Glebokoit Wsobod Srvokoie Pomstaw  Gefar Pojem. Mt=30°C M=H0FC M=30C M=I0C Wykladnit
mm lmm  Imm g It Watt  Warr  Wakt(") W n
804 LESO45B 01 IROT NNN B04 450 406 89 55 374 285 200 122 1224
10 rur LESO50E 01IR 01 NNN B04 500 456 97 64 409 311 218 133 1229
Ipreerwa  LESOG0B 0TIRO1NNN B04 600 556 112 75 479 363 254 1M 138
‘|22 LEMO45 B 0T IR 01 NNN 1224 450 406 131 &7 551 415 289 173 1265
16 rur LEMO5S0E 0T 1R 01T NNN 1224 00 456 142 04 604 4535 317 190 1265
2preerwy  LEMOGO B 01 IR0 NNN 1224 600 556 164 109 710 536 372 2123 1263
‘| 584 LELO45E 01IRO1 NNN 1584 450 406 166 110 684 517 360 216 1258
21 LELO50B 07 IR0OT NNN 1584 500 456 1789 119 753 569 396 238 1259
3przerwy  LELOGOE 07 IR 01 NNN 1584 600 556 207 138 892 G74 469 282 1259
‘I 884 LEEO45 B OTIROT NNH 1884 450 406 194 129 825 621 430 257 124
75 ur LEEOSO0 B 07 IR 01 NNN 1884 500 456 210 140 903 680 471 280 17
4 przerwy  LEEOGO B OTIR 01 WKN 1884 £00 556 242 161 1.058 797 553 331 1,268

Dziekl wysokim osiagom korpuséw grzewczych Irsap Oddo, At idealny do projektow w niskie] temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowac formule: Q=0n (At / 500

Dostepne wykoriczenila Doplata
Biaty Standardowy -

Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnosé
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