. i
Vela, wysokos¢ 1820 mm, szerokos¢ 660 mm. Wykoriczenie

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik — suszarka do recznikéw stalowy z poziomymi elementami z
owalny-ch rur 50x20 mm

- kolektory o przekroju pélowalnym 40x30 mm

- nagwintowania na koricéwkach kolektora 1/2° Gas prawa

- maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar

- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmuja:

- 3 faczniki migdzyrurowe do biatego VELA lub 2 fgczniki CHELA do VELA
kolorowy, do montazu na $cianie

- odpowietrznik 1/2"

Rozwiazania specjalne | dopfaty:

Dostepne sg grzejniki z 1 tulejg 1/2* przyspawang bocznie do podiaczenia
do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2° przyspawanymi bocznie na ko-
lektorze (B10). Jezeli druga tuleja znajduje sie na wysokosci ponizej potowy
catkowite] wysokosci grzejnika, zostaje przyspawana wewnetrznie do ko-
lektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.

Doptata do 2 tulei 1/2° przyspawanych do bocznego kolektora
Kod.B10

UWAGA: prawidtowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja
dolna, na wyjsciu, znajduje sie w osi z 1° rurg w dole. Jezeli tuleja znajduje sie
wyzej, wszystkie rury znajdujace sie ponizej, pozostajg zimne poniewaz nie
przeptywa przez nie strumier wody.

Dopfata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznegoiwewnetrznej
przepony Kod. B99

kod.B10 kod. B99

www.irsap-grzejniki.pl
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MocCiepina
Mol Kod Gibokost Wysokoit el Pmuw Getar Poem. A=SOC M=APC M=IOC M= Wydadik
mm mm Lmm Imm__ Hg It Watt Wt Watt[)  Wen I
700 VESO46E OTIROINNN 30 700 450 416 65 349 314 228 a9 103 1,215
Our VESOS6B DTIROTNNN 20 700 560 516 78 45 350 273 192 17 1,225
| prierwa VESD66 B O11R 01 NNN 30 700 660 616 91 52 405 307 216 131 1,235
"| "| 20 VEMO46BOTIROINNN 30 1120 450 416 102 61 470 356 248 1500 1,247
14mr VEMO56BOTIROTNNN 30 1120 50 516 122 7 552 418 292 177 1,244
2preerwy  VEMOG66 EOTIROINNN 30 1120 660 616 142 81 634 431 336 203 1,242
‘I 6" O VELO46 B DTIROTNNN 20 1610 450 416 146 87 676 513 359 217 1,240
20Tur VELO56 B 07 IR 07 NNN 30 1610 50 516 174 102 805 4611 428 259 1,238
Jprzerwy  VELOGGB OTIROTNNN 30 1610 660 616 203 16 933 708 497 30 1,235
‘| 820 VEEO46 B 07 IR 01 NNN 30 1820 460 416 167 099 768 580 404 243 1,254
B VEEOS6 B D1IR 0T NNN 30 1820 560 516 200 NG 903 632 475 285 1,257
Jprerwy  VEEOG6B DTIROTNNN 30 1820 660 616 232 133 1.038 7E3 545 327 1,258

Dziekl wysokim osiagom korpuséw grzewczych Irsap Vela, At idealny do projektéw w niskie) temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowae formute: Q=0Qn (At / 50)

Dostepne wykeificzenia Doplata

Biaty Standardowy -

Wykoriczenia Classic +15%

Wykoriczenia Special +25%

Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnosé

www.irsap-grzejniki.pl
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