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Xilo 2, wysokos¢ 1744 mm, szeroko$¢ 506 mm. Wykoniczen!

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik-suszarka do recznikéw stalowy, z poziomymi elementami 50x10
mm

- kolektory o przekroju pétowalnym 30 mm

- nagwintowania na koricéwkach kolektora 1/2° Gas prawa

- maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar

- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmuja:
- 413czniki CHELA do montazu na Scianie
- odpowietrznik 1/2"

Rozwiazania specjalne | doplaty:

Daostepne s grzejniki z 1 tulejg 1/2* przyspawang bocznie do podiaczenia
do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2° przyspawanymi bocznie na ko-
lektorze (B10). Jezeli druga tuleja znajduje sie na wysokosci ponizej potowy
catkowite] wysokosci grzejnika, zostaje przyspawana wewnetrznie do ko-
lektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.

Dopfata do 2 tulei 1/2° przyspawanych do bocznego kolektora
Kod. B10

UWAGA: prawidiowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja
dolna, na wyjsciy, znajduje sie w osi z 1° rurg w dole. Jezeli tuleja znajduje sie
wyzej, wszystkie fury znajdujgce sie ponizej, pozostajg zimne poniewaz nie
przeptywa przez nie strumien wody.

Dopfata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznegoiwewnetrznej
przepony Kod. B99

kod.B10 kod. B99
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Mae Giepina
Madel Kod Gihokot  Wisoknsé Sreemkedf Ristim et Pojem. M=500C M=A00 Me=30C A=DFC  Wykadnik
mm mn Lmm Lmm Ko It Watt  Wex  Watt("] Wt L

¥2P045B D1IRDINNN 45 797 455 406 11444 533 290 179 1192

792 ¥2P050B D1IROINNN 45 /97 456 125 48 582 317 1189
7pr _X2POS5B OTIRDINNN 45 7% 56 136 52 631 344 1,186
- X2POG0B O1IROINNN 45 /9] 556 147 56 680 37 1,184
LPIEMWY Ty2PO75B D1IROINNN 45 790 706 180 68 827 454 1175
X2MO45BO01IROTNNN 45 1155 406 166 65 725 303 119

‘| 156 X2M050 BO1IROTNNN 45 6 456 182 70 794 431 1,195
3nr X2MOSSBOTIROINNN 46 6 506198 76 863 470 1,151
- X2M060 BOTIROTNNN 45 3 556 214 87 932 508 1187
SPEEMWY ¥aMO75BOTIRO1 NNN 45 5 705 2A7 98 1.138 624 1177
X2L045B O1IROINNN _ 45 1520 406218 85 891 468 1750
1520 X2L050B 01 IROINNN 45 1520 456 739 97 976 516 1247
g X2L055B O1IROINNN 45 1510 506 260 100 1.061 565 1234
X2L060B D1IROINNN 45 1520 556 281 107 1.146 614 1222

APrEMWY “X3L075B O1IRDINNN _ 46 1520 706 344 125 1.400 1 765 1,184
¥2G045B 01 IROTNNN 46 [/44 406 758 100 992 524 1250
]744 X2G0D50B 01 IROINNN 45 1744 456 783 109 1.094 830 581 1,240
sopr _X2GOS5B OTIRDINNN 48 174 506 308 112 1497 0I0 638 1231
N X2GO60B 01 IROITNNN 45 (744 556 333 127 1300 990 697 1221
APrEMWY "X2G075B D1IRDINNN _ 46 1744 706 408 153 1.608 1233 875 1,193

Dzigki wysokim osiggom korpuséw grzewczych Irsap Xilo 2, At idealny do projektéw w niskie] temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowad formute: Q=0Qn (At / 50)°

Dostepne wykonczenia Doplata
Biaty Standardowy

Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnosé
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