Sax2 Plonowy, 18 elementow, wysoko$¢ 1800 mm. Wykonczenle Sablé (kod. Y4). Konfiguracja kod. MO1.

CEx ez

Moc Ciepina
Kod Gigbokos¢ Gipzar Pojemnost At=50"C M=40C At=30°C M=20°C Wspdlczynnik
e Pmm K It Watt Watt Watt (*) Wiatt
SX20500YYO01A401A 80 0,82 044 43,6 22,7 135
SX20530YYO01A401A 80 086 047 46,0 239 42
SX20630YYO01A401A 80 00 055 53,7 279 166 1
SX20650YYO01A401A 80 1,03 057 55,3 28,7 171 15
SX20680YYO1A401A 80 107 059 57,5 29,9 178 1,284
X20730YY01A401A 80 114 063 61, 318 189 1,285
X20830YY01A401A 80 128 071 68, 356 211 1,289
X20850YY0T1 A401A 80 131 / 70, 36,4 216 1,289
SX20900YYO01A401A 80 138 74,0 382 227 1,291
SX21500YY01A401A 80 222 1,26 1159 . 59,7 353 1,297
SX21800YYO01A401A 80 264 150 135,6 015 69,8 412 9
0 SX22000YYO01A401A 80 292 166 148,2 1108 76,3 450
1200 $X21200YY01A401A 80 180 101 954 714 49,2 P 1,297

(¥) Dziekl wysokim osiagom korpuséw grzewczych Irsap Sax2 Pionowy, At idealny do projektéw w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)"
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30 @ SAX2

Pionowy
Dane Techniczne:
« kolektory o przekroju okragtym o Srednicy 30 mm
rury stalowe o przekroju prostokatnym 20x25 mm
40 20 20%25 116+122 nagwintowania na korncdwkach kolektora 1/27 Gas prawa
» maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar
_-Ezjlh:l:‘]r________:ﬂ— ® maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
J Ceny obejmuja:
N uchwyty mocujgce do sciany, wyposazone w sruby i kotki
T T - odpowietrznik 1/2" chromowany
B slepg zatyczke 1/2° chromowang z przykrywka
=g n Liczba elementéw:
LU ~ W przypadku zamowien grzejnikow z nieparzyst3 ilosda elementdw, cena
T' ':i_ I ? zostanie obliczona jak dla baterii z wiekszg parzystg iloscia. Np. Sax2 Pio-
L 76+82 nowy 1800 z 9 elementami = cena Sax2 Pionowy 1800 z 10 elementami.
DANE KOMPLETNYCH GRZEJNIKOW
WYSOKOSC (H)
(L) 500 530 630 650 680 730 830 850 200 1200 | 1500 | 1800 | 2000
Dlugos¢ mm 160
¥y = elementy 4 W I 154 215 241 230 45 275 281 206 £ 464 542 203
Dlugos¢ mm 240
¥y = elementy & W 262 27 322 132 345 368 412 422 444 572 ] 813 a0
Dlugoi¢mm 320
¥y = elementy 8 W 49 368 430 447 450 491 550 562 597 763 9 1084 1186
Dlugoé¢ mm 400
yy = elementy 10 W 43 460 537 351 376 613 088 A3 40 54 1158 [356 1482
Dlugos¢ mm 480
¥y = elementy 2 W 523 552 645 663 [l] J3h 824 843 888 1145 1391 1627 1779
Dlugoé¢ mm 560
¥v = elementy 14 W alg 643 52 774 806 450 3 G54 1036 1336 1622 1898 2076
Dlugos¢ mm 640
¥y = elementy 16 W 697 735 860 884 9] ag] 1100 125 1184 1526 1854 2169 2372
Dlugo$¢ mm 720
¥y =elementy 18 W 785 827 %67 ] 1036 1104 1239 1265 1331 1717 2086 2440 2668
Dlugoi¢ mm 800
¥y = elementy X W an 919 1075 1105 1151 1237 E 1406 1479 1908 2318 27 2065
Dlugo$¢ mm 880
¥y =elementy 2 W 259 1011 1182 1216 1266 1349 1514 1546 1627 2099 2550 2982 3362
Dlugo§¢ mm 960
¥y =elementy M W 1046 1103 il 1326 1381 1472 1651 1687 1775 2290 78 3253
Dlugos¢ mm 1040
¥y = elementy il W 13 1% 1397 1437 14596 1535 1789 1528 1923 a0 3013
Dlugo$¢ mm 1120
¥y = elementy 28 W 1221 1287 1504 1547 1611 1718 1827 1668 207] 2671 3245
Dlugoi¢ mm 1200
¥y =elementy aa W 1308 1379 1612 1658 1726 1840 2064 2109 2219 2867
Dlugos¢ mm 1280
y¥ =elementy 2 W 135 1471 1719 1768 1842 1963 2202 2249 2367 3053
Dlugosé mm 1360
yy=elementy 34| W 148 562 1827 1879 1957 2084 2340 2390 515 1244
Dlugoi¢ mm 1440
¥y = elementy 36 W 1569 1655 1934 1989 2072 2308 2477 2530 2663
Dlugosé¢ mm 1520
yy=eglementy 38| _W 1656 1744 047 2100 2187 331 2515 7671 2811
Dlugos¢ mm 1600
¥y = elementy 40 W 1744 1838 2149 2210 2307 2454 2752 ZB812 2959
Dostepne wykoriczenla Doplata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnosé
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