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Sax Plonowy, 18w elementéw, wysoko$¢ 2000 mm. y (kod. 10 ). Konfiguracja kod. M80.

CE,

EN442-1 E 'A4.'2.

Moc Ciepina
Mod. Kod Glgbokosc Wysokast Rozstaw pcm W At=50"C M=40C At=30°C M=20°C Wspdlczynnik
e Pmm Hmm H'mm Kg It Watt Watt Watt (") Wiatt n
500 SX10500YYO1IR01A 55 500 470 047 024 27,3 207 14,5 88 1233
530 SX10530YYO1IR0O1A 55 530 500 049 025 28,7 218 153 92 1234
630 SX10630YYO1IR01A 55 630 600 056 029 332 252 176 107 240
650 SX10650YYO01IR01A 55 650 620 057 030 341 258 18,1 110 1,241
680 SX10680YY01IR01A 55 680 650 059 032 35,5 268 18,8 114 1242
730 X10730YY011R01A 55 730 700 063 034 37,8 286 20,0 12 1,245
830 X10830YYO01IR01A 55 830 800 070 038 42,2 320 22,3 134 1,250
850 X10850YYO01IR01A 55 850 820 071 038 43,1 326 22,8 137 1,251
900 SX10900YYO01IR01A 55 900 870 075 040 454 343 239 144 1254
1200 SX11200YYO1IR01A 55 1200 1170 096 053 58,8 443 30,8 184 1,266
1500 SX11500YYO1IR01A 55 1500 1470 117 065 72,3 544 377 225 1273
1800 SX11800YYO1IRO1A 55 1800 1770 138 077 86,1 648 449 267 1.276
2000 $X12000YYO1IR01A 55 2000 1970 152 085 95,5 719 498 297 1275

(¥*) Dzigki wysokim osiaggom korpuséw grzewczych Irsap Sax Pionowy, At idealny do projektéw w niskie] temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)"
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50 SAX

Pionowy

Dane Techniczne:
+ kolektory o przekroju okragtym o drednicy 30 mm
rury stalowe o przekroju prostokatnym 20x25 mm
nagwintowania na kofcowkach kolektora 1/2" Gas prawa
40 20 20x25 g5 + maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar

1 i - maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
FHRHAAHE S ey

& Ceny obejmuja:

: uchwyty mocujace do Sciany, wyposazone w Sruby i kotki

" + odpowietrznik 1/2" chromowany

= T o - tlepg zatyczke 1/2° chromowang z przykrywka
I Liczba elementéw:
- W przypadku zamdwieri grzejnikow z nieparzysts iloscia elementdw, cena
HHHHH ! ) zostanie obliczona jak dla baterii z wiekszg parzysts ilosciy. Np. Sax Picnowy
L | i% 55 1800 z 9 elementami = cena Sax Pionowy 1800 z 10 elementami.
DANE KOMPLETNYCH GRZEJNIKOW
WYSOKOSC (H)
(L) 500 530 630 650 680 730 830 850 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000

Dlugoé¢mm 160
¥y =elementy 4 W 109 15 133 137 14 151 169 173 181 35 289 244 382
Dlugoé¢mm 240
¥y =elementy 6 W 164 172 199 205 213 226 253 259 272 353 434 517 573
Dlugoéé mm 320
¥y =elementy 8 W 218 229 266 273 284 207 338 345 363 470 578 689 764
Dlugoéémm 400
¥y =elementy ol W 173 287 332 34 155 78 427 431 454 388 L] a6l 955
Dlugos¢ mm 480
¥y = elementy 12 W 7 344 399 4i0 476 453 507 5i8 544 Jits] 868 1033 1146
Dlugos¢mm 560
¥y = elementy 14 W 387 407 465 478 497 528 9] 604 635 821 1012 1206 1337
Dlugos¢ mm 640
¥y = elementy 6] W 437 459 532 546 568 64 o7} (2] 726 M0 157 1378 1528
Dlugo$¢ mm 720
¥y = elementy 18l _W 49 516 598 615 639 680 750 76 817 1058 1307 1550 1719
Dlugos¢ mm 800
¥y = elementy a| _w 546 574 b5 683 710 755 845 B3 G0 1175 1445 1742 1910
Dlugoi¢mm 880
¥y =elementy 2] _W 600 631 3 751 781 830 29 49 995 1793 1591 1894 2101
Dlugo§¢ mm 960
¥y = elementy 2 W 55 648 798 £20 Fis) N 1014 1035 1089 1410 1735 2067 292
Dlugos¢ mm 1040
¥y =elementy 2 W 710 745 864 838 93 982 1098 1121 1180 1528 1880 2239 2483
Dlugos¢ mm 1120
¥y =elementy 28 W it a0 931 B 994 1057 1182 1208 1270 1646 20725 4]] 2674
Dlugos¢ mm 1200
¥y =elementy 30 W a9 860 997 1024 1065 1132 1267 1794 1361 1763 21638 2583 2865
Dlugos¢ mm 1280
¥y = elementy 32 W ETE] 918 1064 1093 1136 1208 1352 1380 1457 1881 2314 2756 3056
Dlugos¢ mm 1360
yy=elementy 4| _W 28 975 1130 1161 1207 1284 1436 1466 1543 1998 2459 2928 147
Dlugos¢ mm 1440
¥y =elementy | _W 982 1052 1197 1229 1378 1359 152 1553 1633 2116 2603 3100
Dlugoé¢ mm 1520
VY = elementy B _w 1037 1090 1263 1298 1249 1434 16005 1639 1724 1313 245 1272
Dlugo$¢ mm 1600
¥y = elementy 4| _w 1092 1147 1330 1366 1420 1510 1620 1735 1815 2351 2802

Dostepne wykoriczenla Doplata

Biaty Standardowy -

Wykoriczenia Classic +15%

Wykoriczenia Special +25%

Inne Kaolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnosé
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