Dane techniczne konstrukcyjne:

- prostokatne elementy z blachy stalowej 50x10 mm

« kolektory z blachy stalowej @ 30 mm

- dostarczony wraz z cieczg termiczng

- podiaczenie 50 mm

- przewdd zasilajgcy o dlugosci 1200 mm z czerwonej tkaniny, wtyczka
SCHUKO

- sterowanie elektroniczne ze zintegrowang kartg WiFi

- sterowanie elektroniczne WiFi w tym samym kolorze co grzejnik

- klasa izolacji II, stopien ochrony IP 24

NOWOSC 2021. Sterowanle elektroniczne WiFl

Steruj zdalnie grzejnikiem za pomoca aplikacji Irsap.now dostepnej w skle-
pach (Android i 10S).

Kompatybilny z systemami:
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Sterowanie WiFi grzejnika faczy sie ze smartfonami, aby zarzgdzanie pro-
duktami byto proste i natychmiastowe.

Ta aplikacja umozliwia zarzadzanie wieloma domami, umozliwiajac
niezalezne konfigurowanie poszczegdlnych pokoi lub stref.

Ceny obejmuja:
- 4 {aczniki requlowane do montazu na $cianie w kolorze pasujacym do gr-

zejnika

w

Sterowanie WiFi, oprécz monitorowania i ustawiania zadanej temperatury,
posiada nastepujace funkcje: funkcja czuwania, funkdja blokady klawiszy,
funkcja przeciwzamrozeniowa, funkcja HOME / AWAY (geolokalizacja),
funkcja urlopowa, funkcja wykrywania otwartego okna, funkgja ITCS (intel-
ligence Temperature Control System), czyli Inteligentna Kontrola Tempera-
tury, ktéra pozwala uzyska¢ dokladng temperature w ustawionym czasie
funkcja VOC, czyli kontrola jakoéci powietrza

www.irsap-grzejniki.pl
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Matel Kod Ghebokott Wysokod SaEmlnd Gear Grralka eloktrycmna
mm mm mm fa Watt
1 92;4 SNMO55 ED1 IR 01 NNN 50 1054 550 136 500
3 przerwy
]]ﬂ';lurg SNLO55 EO1 IR 01 NNN 50 1418 3550 183 750
4 prerwy
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Grze)nik dostarczany jest zzamontowana grzatka.
Dostgpne wykoriczenla Doptlata
Biaty Standardowy -
Wykaoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +40% sprawdzi ¢ wykonalnos¢
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